ま全上のご注意 
使用上のお願い 
さ部のなまえとはた!5さ 

付属品 

知っておいていたださたいこと 
本体の設置 
使用前の準備 

フィルターの 取り付けかた 
給水のしかた 
使いかた 

運転する/停止する 
運転を切り換える 

加湿空気清;争運転 

自動運転彬まかせ/しっとり/おやすみ) 
手動運転趙） 

空気清;き運転 

白動運転(エコ自動） 

手動運転(花粉 V 静音/急连） 

パワーウォッシュ運転 
その他の機能 

切タイマー運転/チャイルド□ック 
給水ランプ 

センサーについて/安全機構 

フィルターの交換 
保管（長期間使用しないとき） 

お手入れ(定期的） 

タンク/本体/フィルター-センサー部 
トレイ’加湿フィルターセット 
お手入れ（ミちれびひどいとき） 

トレイ-シャフト-シヤワーディスク 



加湿フィルターセット 


故障かな？と思った！5 
仕様 

保 HE とアフターサービス 




取巧説明書 

加湿空気清ミき機嫁庭用） 

品番 ABC-VWK14B 

このたびは、加湿空気清ミき機をお買い上げいただを、 
ありびとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みいたださ、正しくお使 
いください。 

とくに r 安を上のごを意 J は必ずお読みください。 
お読みになったあとは、いつでち取り出せるところ 
に保証書とともに大切に保管してください。 



ご愛用ち登録について 

下記の URL よりご愛用ち登録及びアンケートのご記入をお願いします。 

http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html 


この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用で 
定ません。 

This appliance is designed for domestic use in Japan 
only and cannot be used in any other country. 


上手に使って上手に節電 








24567899 りじじじじ UCUM 


556679 9 ^ 
11111 112 



つた5 


お手入れずる 


準備する 




















お部屋をキレイな空気とうるおいで見守る 

除菌電解シャワー 


お手入れラクラク！約10年交換不要 
カンタン洗浄-カンタン着脱 

加湿リングフィルター 



《1曰8時間運転した場合、約120ヶ月び交換の目安です。 
定期的に水洗いによるお手入れが必、要です。 


光センサー搭載でお部屋の明るさに合わせて自動的 
に運転を切り換え、風量をおさえて静かに運転 

光センサーでおやすみ/エコ運輯 

















まを上のご注意 C 必ずお守り < ださい） 


ご使用の前に、この「安全上のごま意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

表示内容を無視して誤った使いかたをしたとさに生じる危害や損害の程度を巧の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

人が死 t または重傷を負ろ 

A 

人が損害を負ラ可能性及び 

可能性が想定される内容 


物的損害のみの発生か想定 
される内容 

■お守りし)ただく内容の種類を次の絵表おで区分し、説明してしなす。 


1 してはいけない「禁止」内容 

1必ず実行する「強刷内容 

•お読みになった後は、 

お使いになる方びいつでち見られるところに必ず保管してください。 


A 警告 



の気□•吹出し口 

0 


電源，プラグ•コード•コンセント 


禁止 


吸気□や吹出し□にピンや針金などの金属 
や異物を入れない 

感電や異常動作でケガの原因 


を 

プラグをあく 


吸気 □ 


タンク 



»お手入れの際は、必ず電源プラグをコン 
セントか日抜く 

また、めれた手で抜さ差ししない 

感電-ケガの原因 


〇 

強制 


’電源は交流1 00 V 専用コンセントを使用する 

火災-感電の原因 


I 電源プラグに付着したほこりは乾いた巧で 
ふを取る 

ほこりびたまると乂巧の原因 


• 電源プラグはコンセントの奥までしっかり 
差し込む 

感電•ショート-発火の原因 


Q 

禁止 


>コードや電源プラグが傷んだり、コンセント 
の差し込みがゆるいときは使用しない 

感電•ショート-発火の原因 


⑩ 

分瞄禁止 



水めれ禁止 


>改造はしない 

修理技術者];(かの人は、分解したり修理を 
しない 

火災■感電-ケガの原因 

修理はお買い上げの販売店またはおおくの「お 

客さまご相談窓□」刷撇にご相談ください。 

»本体をかにつけたり、本体に水をかけたり 
しない 

シヨート*感電の原因 


0 

禁止 


•幼巧の手の届くところでは使用しない 

感電-ケガの原因 


コードを傷付けたり、加工したり、無巧に曲 
げたり、弓 I 張ったり、ねじったり、たばねたり、 
重い物を載せたり、挟み込んだりしない 

コードび破損し、义巧' 感電の原因 


〇 

強制 


I 異常•故障時には直ちに使用を中止する 

発煙•発火•感電-けびの原因 
■ スイッチを入れてを、とをどさ運転しないとをびある。 

■ 運転中、異常な音びする。 

-コードを巧り曲ブると、通電したり、しなかったりする。 

■ 本体ケースび変おしたり、異常に熱い。 

-ロブくさい臭いびする。 

-その他の異常や故障びある。 

すぐに電源プラグを巧いて、販売店へ点検、修理 
を巧頼する。 


準備ずる 
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まを上のごを意 (つづを) 


A 注意 


電源プラグ•コード•コンセント 


〇 

強ホ" 


’電源プラグを抜くとさは、コードを持た 
ずに必ず先端の電源プラグを持つ 

感電やシヨートによる発火の原因 



長期間ご使用にな5なし)ときは、必ず電源 
プラグをコンセントか5抜く 

絶縁劣化による感電' 漏電义災の原因 


化気□•巧出し □ - 

可燃性のちのや义のついたタバコ-線香 


火気禁止 



Q 

禁止 


吸気口 -吹出し□をふさびない 

故障の原因 


0 * 燃焼器具と併用して使用する場合は、換 
気をする 

強制一酸化炭素中毒を起こす原因 

※一酸化炭素を除去するちのではありません。 


• お手入れ後は部品を確実に取り付ける 

フイルター、前カバー、タンクなどの部品を 
はずしたまま運転しない 
故障や水ちれの原因 


• タンクの水は毎日新しい水と入れ替える 

タンクは毎日お手入れをして、南に清潔にし、 
化ず水道水を入れる 

お手入れせずに使い続けると、カビや雑菌の 
繁殖による悪臭の原因 


Q •ベンジン、シンナーでないたり殺虫剤を 
かけない 

禁止ひび割れ、感電、引火の原因 


•室内くんじよラタイプ(発煙型)の殺虫剤 
を使ラとをは、運転をしない 

機器内部に薬剤成分び蓄積し、その後吹出し 
□から放出されて、健康によくないことびあ 
りまず。 


• 機械油など油成分が浮遊している場所で 
は使わない 

ひび割れによるケガの原因 


•タンク. トレイ.電解かトレイの水を飲ま 
ない、飲ませない 
また動物-植物などに与えない 

体調不良や思わめ事故の原因 


• 電気製品の上に置かない 

暖房機やテレビなどの電気製品の上に置 
かない 

転倒して水びこぼれたり、水ちれすると 
感電-故障の原因 


• 不安定なところには置かない 

転倒したり水びこぼれる原因 


•本体を傾けて使用しない 

能力び出なかったり、水びこぼれる原因 


•タンク、本体のお手入れには塩素系、酸 
性タイプの洗ミき剤は使用しない 

変あや変色する原因 


• 浴室など湿気の多い場所で使わない 

感電' 故障の原因 f 

水 場での 逝 

使用禁止 
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^ 使用上のお願い 

製品の破損-劣化-誤作動や物損を防止するために、この欄をお読み<ださい。 


公ず 4 crcm 下の水道水臘用)を使用ずる 

ミき水器の水、温水器の水、アルカ U イオン水、ミネラルウォーター、井戸水、化学薬品、ミちれ 
た水、芳香剤や洗剤を含んだ水などを使用すると、除菌効果び得られにくくなるため、カビや 
雑菌び繁殖したり、悪臭-本体の変形-故障の原因になります。 


定期的にお手入れする 

「お手入れのしかた」に従ってお手入れしてください。 （ 1日〜20ぺージ参照） 

ミちれびひど < なると、カビの発生、悪臭、加湿量ほ下の原因になります。 

※加湿1」ングフィルターは水質などにより、変色ずることびありますび、性能上問題はありません。 


移動ずるときは運転を停止し、タンク•トレイ•電解水トレイの水を捨てる 

水びこぼれて、カビや雑菌び繁殖ずる原因になります。 


壁や家具に風を直接あてない 

加湿された風び、壁や家具に直接あた5ないよラにしてください。 
壁•家具び傷んだり、しみの原因になります。 


凍結に注意する 

凍結のおそれびあるとさは、タンク-トレイ-電解水トレイの水を捨ててください。 
故障の原因になります。 


食品や美術品、学術資料などの保を、業務用などの特殊用途には使用しない 

イ呆を品の品質な下の原因になります。 



準備ずる 
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るさ B のなまスとはた b を 


愉励 


[71 マークの数字は掲載 
ページを示しています。 



惜圃 
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操作部 


チャイルド□ックランプ 

励 

給水ランプ- 


点な：給水び必要です。 


丄弓 


点滅：お手入れ時期です。 

國 


切タイマーランプ 

凰 

バワ-ウオッシュランプ 

凰 


—空気清ミき運転ランプ 

圆 

加湿空気清ミき運転ランプ 

阻 

光センサー受光部 

圆 


f -エアモニタ- 、 

• • VW サィン 

:.象、 酵 

40 . a み 

30 • クリ-ンサイン 

現在湿度【目安） 


給水 

(点巧：お手入れ) 


| 4 H< 

\2 Hi 




チャイルド□ック 

(3 秒巧し） 


切タィマー 


お手入れリセッ h 
(3 秒巧し） 


急速< 
静音< 
花粉 ' 
おコ自動い 

パワ-ウオツシュ 



強 • 


(おやずみ 1 ,] 

自動 

1 しっと 01 * 
(ぉまかせ 1 >」 

r 


光センサ- 

運転 



空気清浄 


加湿空気清浄 


入/切 


チャイルド□ックボタン 

鹽 

切タイマーボタン 

圆 


空気清ミき運転ボタン 

凰 


パワーウオツシュボタン 

凰 


運転入/切ボタン 

剧 

加湿空気清ミき運転ボタン 

風 


3- 尸モ—夕一 


^ イづ属ロロ 


《お部屋の空気の状態や、エラー状態を表示します。 
現在湿度旧安） 


点打：お部屋の湿度(目安)を表おします。^ 
点滅：エラー状態を表おします。 慢 I 


VW サイン 


お部屋の温度'湿度に応じて、カビ菌 - m 
ウイルスのま動しやすい環境状態を レ^ 
表71^します。 


クリーンサイン お部屋の空気の巧れぐあいを表おします。 U 4 J 

V _ JK 


フィルター （1 個） 



曰付ラベル 
(1 枚） 


製品内部に収納しています。 

ご使用の前に本体から取り出し、必ずポ I 」袋を 
はずして取り付けてくだごい。 （9 ぺージ参照） 


準備ずる 
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巧つておいていただをたいこと 


e 気化式加湿について 



湯気（蒸気）は見えません。 

水を沸騰させない気化式なので湯気(蒸気)は見えません。 


吹出□か5出る風は暖かくありません。 


気化するとさに、吸い込んだ空気の熱を奪ラため、吹さ出す 
風は暖かくありません。 

お部屋の広さによっては寒く感じることびあります。 



洗濯物び乾 < とを、水分び気体になって 
放出される状態と同じ原理び 気化式 
です。水を沸騰させていないので本体 
わ吹出し□を熱くなりません。 


湿度や温度の条件よつて加湿量び変わります。 加湿量と湿度(強連続運転の場合) 


室内の湿度び高い場合や温度びおい場合には、 
加湿量び少なくなることびあります。 




エアモニターの表巧 


エアモニターはお部屋の空気の状態を表示します。 
■現在湿度ランプ 

本体内部の湿度センサーで測った湿度の状態を示しています。 

. 同じ室内でも温度差や気流などにより、場所によって湿度び 
異なる場合びあります。 

• お手持ちの湿度計と表示び異なる場合びあります。 

• 運転開始直後は、本体内部の温度や湿度の影響を受けるため、 
現在湿度表ちび安定するまで、しばらく時間びかかります。 

• エラー状態を表示します。 （22 ぺージ参照） 



■ VW サインランプ 

(緑):快適な温度‘湿度環境になると点灯します。 

(程）:カビ菌ウイルスのま動しやすい環境になると 
点巧します。 

■クリーンサインランプ 

(緑):お部屋の空気がされいなとさ点むします。 
(赤):お部屋の空気び巧れているとさ点なします。 


(%) I カビ園が活動しやすし嗎 

( VW サインランプ：精） 


( VVV ブインランプ：緑） 

ウイルスが 
活動しやずい環境 
( VW サインランプ：精） 

40温度(ご) 


ク U —ンヴイン 


ミちれぐあい 

きれいく 一 郝びひどい 

表おの色 

緑 

赤 










































本体の設置 


本体をま定した水平な場所で、部屋の空気がよく循環する場所に設置してください。 

•周囲は下図に示す距離をとってください。 


注意) 



◎天井か!51 mL ソ上離す 

◎壁-窓か日、背面は 20 cm な上、 
左ちは3日 cmL ^ h 離す 

◎前面は 20 cnU ソ上あける 



※環境によっては、加湿中に壁や天井び 
結露する場合びあります。 


本体を傾けて使用しないでください。能力がでなかったり、水がこぼれる原因になります C 


お願い 


吸気□やの出し□をふさぐよラな設置はしないでください。 

テレビやラジオなどの AV 機器か S 2 m じ Lb 離してください。近し化雑音が入る場合があります。 
スピーカーや電磁調巧器のおくなど、磁気のをいところではフ□-卜が誤作動し、給水時期を正しく 
お知らせでさない場合があります。 

直射日光があたる場所、暖房機のそばで使用しないでください。本体が変形•変色する原因になります。 
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お部屋の換気をして、空気をきれいにしてから、フイルターを取り付け （9 ページ参照）、 
給水後 （ 10ページ参照）、電源プラグをコンセントに差し込んでください。 


電源プラグをコンセントに差し込み、運転ずるとセンサーび 
空気の巧れの基準を設定します。 

しばらくの間（約3分間）、各自動運転（エコ自動、おまかせ、 
しっとり、おやすみ）ランプび点滅します。 

空気の汚れの基準はされいになればその状態に自動的に 
更新します。 


急速 

静音 

花粉 


強< 
[おやずみ1 < 
し しっと 0j< 


[エコ自動 ( ) [おまかせ1 ♦- ) 


自動 


空気清を 加湿空気清浄 


されいな空気か！5 



準備ずる 
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使用前の準備 


フイルターの取り付けかた 



•フィルター、前カバーは必ず取り付けて 
運転してください。 

故障や水ちれの原因になります。 

• フィルターをポリ袋か5出さないと空気 
清浄効果が得5れません。 

また故障や水もれの原因になります。 



2 フィルターを本体から取り出す 

•フィルター下部の両側を持ち、手前に引さ 
出します。 



前カバーをはずす 

•凸部(両側）を持って手前に引さ、はずし 
まず。 凸部 


3 




お願い 

• フイルターの使用開始曰を日付ラベルに記入し 
て本体にはりつけ、交換の目をにしてください。 
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フィルターを本体に取り付ける 

• I 前 FRONT ゆ 印刷側清い励を手前にして 
①上部をフィルター巧えの下にはめ込みま 
す。 

③下部を巧し込みます。 



5 


前カバーを取り付ける 


①本体の巧 (3 ヶ所）に前カノ（一のツメを引つ 
かけます。 

③「カチッ」と音びするまで上部を巧します。 



9 
































給水のしかた 



た 


•毎日新しい水と入れ曾え、いつち清潔にしておいてください。 

必ず4 0で]; TF のか道水（飲用）を使用してください。 

ミき水器の水、ミ品水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水、化学薬品、 
ミちれた水、芳香剤や洗剤を含んだ水などを使用すると、除菌効果び得5れにくくなるた 
め、カビや雑菌が繁殖したり、悪臭•本体の変形•故障の原因になります。 

•タンクを取り出す時にキャップに付いたかが落ちることがあります。 

水が巧に落ちないようにタオルなどで受けてください。 

• タンクのキャップなどにミちれ等び付着している場合はよく洗ってください。 

• 除菌効果び薄れるため、タンクに給水するときは、3〜已秒かを流してか5水を入れてください。 
• 空気清ミき運転でち除菌電解シャワーを放出しますので、タンクに給水してください。 


タンクを取り出す 

•タンクは斜め上に引き出してください。 
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タンクのキャップをはずし、タンクが 
傾かないようささえて水道水(飲用） 
を入れる 
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タンクのキャップをしめる 

•キャップび確実にしまっているか 
確認してください。 

• 水を入れると不安定になりますので、 
持ち運びは両手でしっかりと持って 
ください。 
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タンクを本体にゆつくり取り付ける 


タンク 



準備ずる 


タオル 
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使いかた 


運面ずる 


点滅中（約2□秒間）は、\ 
除菌電解水を準備中です。 


運転 

〇 


を押す 


入/切 


. いずれかの運転ランプが点滅し、 
m 約20秒後点:0(運お開始）しまず。 
^ • I おまかせ I に初期設定されています。 


停止する 


運転開始し U 外にち、 

運転中の一時停止後や、 
給水後にち、除菌電解水 
を準備します。 



運転 

〇 


を押す 


入/切 


運西ランプび消りしまず。 


^ メモリー機能 

W • 運転停止後に、運転入/切ボタンを押すと、停止ずる前の運転状 

目弓で します。 

• タイマー時間•ノのーウォッシュ運転はメモリーされません。 

• 電源プラグを抜くと、メモ U —は解除されます。 


運面を切り換える 


タンクの水がなくなると、ご使用の環境によっては、 
おし!5せ音が連続して鳴ることがあります。 


■ 加湿空気清ミき運転 


※おやすみになるとをなどは、おやすみ運転ちしくは、 
タンクを満水にされることをおすすめします。 


V ) を押す 
加湿空気清浄 


巧すごとに 


[おまかせ] 

J 

i 

[しっとが 

] 

i 

(おやずみ) 

] 

i 

[強 

、ノ 


となります。 

運転中の加湿空気 
清ミき運転ランプび 
点なします。 


快適湿度にしたいとき- か I おまかせ] 

• 設定湿度約已□%で自動運転します。 

• 湿度び約已已％を超えると、加湿を一時停止します。 

かし高めの湿度にしたいとき ■ 〔しっとり 

• 設定湿度約日□%で自動運転します。 

• 湿度び約日已％を超えると、加湿を一時停止します。 



おやずみになるときなど、静かに運転したいとき —► [おやずみ j 

• 設定湿度約日□%で自動運転します。 

•お部屋び暗くなると光センサーび働いて自動的に風量をおさえ 
て静かに運転します。 

• 湿度び約已已％を超えると、加湿を一時停止します。 

〔ぉまかせ] • [しっとり) • 運転で設定湿度になった場合、加湿 

び一時停止しますび、空気の巧れぐあいに応じて空気清ミき運転は 
行いまず。 

•運転開始後しばらくの間、環境に関係なく加湿空気清浄運転します。 


cm 

連続で運転したいとき-- [強 

•「強」で連続運転します。 

ただし湿度び約80%を超えると加湿を一時停止します。 

参運転開始後しばらくの間、環境に関係なく加湿空気清浄運転します。 
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■ 空気清ミき運輯 


を押す 

空気清を 


巧すごとに 



となります。 

運転中の空気這ミき 
運転ランプび点な 
します。 


BHH _ 

お部屋の空気のミちれぐあいに応じて運転したし化き —► を コ目動 j 

•においセンサーで感知したお部屋の空気のミちれぐあいに麻じて自動的に 
風量を切り換えます。また光センサーびお部屋の明るさを感知し、ムダな 
運転をしないよラにします。（お部屋の空気びされいな状態でち、かくはん 
のため1時間に]回程度運転を行います。） 



花粉の季節に: i 花粉 J 

•花粉運転は標準 （2 □分)、静音 （4 □分）の運転をくり返します。 


勉強しているときなど、静かに運転したいとき > r 静音 

•連続運転します。 

ほこり•ちりなどを短時間で取りたいとき * I 急速 I 

•連続運転します。 


お知らせ 


•空気清を運転するときもタンクに給水してください。 

除菌電解シャワーを放出するた财こ加湿フィルターセットび動作します。 

-給水せずに空気清浄運転したいとをは、お手入れ （ 17〜19ページ参照) 
後、加湿フィルターセットを陰干しで十分に乾燥させて取り付け、運転し 
てください。（給水ランプは点打したままです。） 


■ パワーウオッシュ運輯 除国電解シヤワーををく放出させて早くお部屋の空気をきれし、にしたし、ときに 


運転中に 


〇 


を押す 


パワ-ウオツシユ 


解除するとをは、 
〇 〇 


加湿空気清浄空気清浄 


のどち5かを巧す 


•パワーウォッシュランプび点打します。 ^ 

•パワーウォッシュ運転は約30分(強已分 • 標準2已分)で終了し、下記の 
自動運転に切り換わります。 


※標準は急連と静音の中間の風量でず。 



ノのーウォッシユ運転前 

ノ くワーウォッシュ運転終了後 

加湿空気清ミき 

おまかせ 

おまかせ 

しっと D 

しっと0 

おやすみ 

おやずみ 

強 

おまかせ 

空気清ミ争 

エコ自動 

エコ自動 

花粉 

静音 

急速 



> •ノのーウォッシュランプび消打し、いずれかの運転ランプび点巧します。 








































巧いかた (ごづを) 


その他の機能 


■ 切タイマー運巧 2時間後または4時間後に運転を停止します 


運転中に 


) を押す 
切タイマ— 


• 切タイマーボタンを押して、お好みの時間に設定します。 



ボタンを押すごとに^2時間^4時間^連続運転^の順に 
切り換わり、ランプで表示します。 

時間の経過とともに表示ランプび切り換わり、残り時間の目まを 
を汀^しま9—。 

設定した時間になると自動的に停止します。 

※パワーウオッシュ運転中はタイマーの設定はできません。 
※タイマー運転中にノのーウォッシュ運転に切り換えると設定 
された切タイマー時間は解除されます。 


■ チャイルドロック お子さまなどによるいたずらを防止するときに 



を約3秒 
間押す 


チャイルド□ック 
(3 秒押し） 


• チャイルド□ックランプび点なしまず。 


•チャイルド□ックを設定すると、操作びでさなくなります。 
W ただし、設定中でち運転入/切ボタンを押すと運転を停止す 
~ ることびでさます。 


• チャイルド□ック設定中に運転を停止した場合ち、チヤイル 
ド□ックランプは点巧しています。ちう一度運転を再開した 
いとさは、チャイルド□ックを解除してください。 


2 解除するとさは、 
再度 

^を約3秒 
間押す 

チャイルド□ック 
(3 秒巧し） 


A .チャイルド□ックランプび消打します。 

"• 電源プラグを抜くと、チャイルド□ックは解除されます。 


給水ランプ 



タンクの水びなくなると、お知らせ音とともに給水ランプが点打し、運転び停止します。 
(運転中の表示ランプが消灯し、操作はできません。） 

•タンクに給水してください。 （ ]〇ページ参照） 


• ご使用の環境によっては、お知らせ音び連続して鳴ることびあります。 

•「おやすみ自動運転」.「エコ自動運転」で光センサーび暗いと判断して運転しているとさ、 
お知らせ音は鳴りません。 


(113 

お手入れの時期になると給水ランプが点滅します。 

• お手入れしてください。 （ 16〜20ページ参照） 

• 給水ランプの点滅の目安は、前回お手入れ後、約2週間です。 

• お手入れ後、運転「切」の状態で切タイマーボタンを3秒切上巧し続けて点滅を解除してくだ 
さい。（給水ランプび消灯） 
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■センサーにごいて 

においセンサー、温度•湿度センサー、光センサーの働さによって自動的に運較します。 

<においセンサー> 

自動運転時に、においセンサーの感度調節びでさまず。（下記参照） 

• においセンサーはタノ くコの煙の他、殺虫剤、化粧品、アルコール、燃焼機器び発生するガス、さらに 
温度や湿度の急激な変化にわ反応します。 

※タノ（コの有害物質(一酸化炭素等)は除去でさません。 

※常時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)は、ずべて除去でをるわけではありません。 

<温度•湿度センサー> 

• 温度•湿度センサーは、部屋の温度砸度を感知し、カビ菌ウイルスのま動しやすい環境で反応します。 

<がセンサー> 

• 「おやすみ自動運乾」と「エコ自動運転」時に働さます。 

• お部屋の明るさに合わせて自動的に運転を切り換え、風量をおさえて静かに運転します。 

•光センサー受光部をふさびないでください。 


においセンヴー 



高 

感度切換 


湿度•湿度センサー(内部）においセンサー(内部） 


においセンサー感度切換つまみ 

においセンサーの感度を調節でさます。 

※感度切換は前カバーをはずして行って 
ください。 

•出荷時は、中間の位置にセットしています。 
通常はこの位置でご使用ください。 

•少しの巧れでを運転させたいとさは 

. つまみを「高」に 

•あまり運転させたくないとをは 

. つまみを「ほ」に 


た 


■まま機構 

本体び転倒すると自動的に運転を停止します。 

• 再度運転する場合は、本体を起こして運転入/切ボタンを押します。 

• 水びこぼれた場合は、よく拭いて十分に乾燥させてから、ご使用ください。 
• メモ U —は解除されます。 （]] ページ参照） 


/こんな機能ち/^ 

V あつたんだ！ >夕> を 
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フイルターの 交換 


交換時期について 


■ 運転状態や設置場所によって異なりますび約2年び交換の目まです。 [ JEM 規格(曰本電機 
工業会規格)による]一般家庭で1曰にタノ（コ已本を吸った場合、約2年です。 


■フィルターび交換目をラベルと同程度に巧れてさたら、 

2年 iU 内でを交換してください。 

■においび取れにくいときは2年し U 内でもフィルターを 
交換してください。 

■フィルターの交換方法は9ページを参照してください。 

,_, 交換目安ラベル 

r お願い] 



• フィルターは洗わないでください。洗ってち再使用できません。故障やにおいの原因になりまず。 




巧のような場合はフィルタ~の寿命が大幅に短くなりまず 

• 油煙、炭素系物質（すす等）を吸った場合 
. 室内の空気の巧れやにおいびひどい場所で長時間運転した場合 



交換用フイルター 


• お買い上げの販売店でお買い求め < ださい。 

品番 A 己 C - FA 1 已2 フィルター寿命は約2年です。 



メーカー希望ル売価格4,200円(税抜4,000円）価格は200目年日月現在のものです。 




フィルターの廃棄について 


ご使用済みのフイルターは、お 
住まいの地域のごみ分別方法 
に従い廃棄してください。 


口で□□も 

材 質 

フイルター 

ポ1」プ□ピレン.ポ1」エステル.活性炭 

加湿 U ングフイルター 

ポリエステル 


な管(長期巧使用しないとき) 


J 電源プラグを抜く 
9お手入れをする 

<* • ] 6〜20ページの「お手入れのしかた」に従ってお手入れをした後、各部品の水気をよくなさ取り、陰干しで 
十分に乾燥させてください。※めれたまま保管すると、カビや雑菌び繁殖する原因になります。 

3 湿気の少ないところに保管する 

•お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポ U 袋に入れて湿気のかないところに保管してください。 
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r ■ 


お手入れ(定期的） 

m 

^、巧、 

抓 


必ず電源プラグを巧く 


定期的にお手入れしてください。 

巧れがひどくなると性能の低下や故障-悪臭の原因になります。 


変形、変色防止のため、ベンジン-シンナ ー• アルカ U 性洗剤-カビとり用 
洗剤-みがを粉などは使用しないでください。 


タンク（毎曰） 


少量の水を入れ、キャップをしめて振り洗いを 
してください。に〜3回） 


お願い 


必ず水道水（飲用）を使用してください。 


J 



r\ 


本体（巧れた 5 ) 


台所用中性洗剤を水で薄め、やわらかい巧に 
含ませてよく絞ってから拭いてください。 

吸気□、吹出し□のほこりは掃除機で吸い取 
ります。 

最後にから拭さをしてください。 




フイルター.センサー部（巧れた S ) 


より効果的な空気清浄運転をするために1ヶ月に1回程度のお手入れをおすすめします。 

• 掃除機でフイルター表面とセンサー部のほこりを 
吸い取ってくださし、。 

フィルターを破 b ないよラに、掃除機の吸い□を 
強く巧し付けないでください。 


お願い 


•フィルターや前カバーをはずしたまま運転しないで 
ください。故障や水もれの原因になりまず。 

• フィルターは洗わないでください。洗ってらち使用 
できません。故障やにおいの原因になりまず。 



お手入れずる 
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お手入れ(定期的) 


f トレイ • 加湿フイルターセット . 



み‘巧、 


ィた 

V 


•前回お手入れ後、約2週間経過すると給水ランプび点滅して、トレイ•加湿フィルター 
セットのお手入れ時期をお知5せします。給水ランプび点滅してを運転は停止しません。 
•水質により巧れぐあいが変わるため、2週間しソ内でをにおいがしたりミちれび気になる 
場合はお手入れしてください。 

•タンク-トレイ•加湿フィルターセットを取り出す時に水び床に落ちないようにタオル 
などで受けてください。 

•トレイ取り出し時、水受けシートにかがついている場合は、タオルなどで拭さ取って 
ください。 

※約2週間ごとにお手入れをしていないと、現在湿度ランプ （30 •已〇 ’70) び点滅すること 
があります。 （22 ぺージ参照） 



J タンクを取り出し、排水する 〇後カバーをはずし、引さ出す 

•タンクは斜め上に引き出してください。 ん ①上部のノブ （2 ヶ所）をまわして□ックをはずす。 
※タンクを先にはずさないと、トレイを * ③後カバーのとってに手をかけて引き出す。 



3 


加湿フイルターセットを取り出す 



4 フィルターわくから加湿リングフィルターをはずす 

フィルターわくのくぼみに指をかけ加湿リング 
フイルターをはずしてください。 
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5 


フィルターわく -加湿リングフィルター 
を水洗いする 

• ひどく巧れたときは、20ぺージを参照して、 

お手入れしてください。 . _ 


6 


\ 



手洗い 

胤剤'洗濯機' 
/乾燥機は 
イ J まねない。） 


加湿リングフイルターをフイルターねく 
に取り付ける 

•水気を切って、わく B 側から取り付けます。 

• 取り付けたとさに、加湿 U ングフィルターび 
フイルターねくからはみ出さないよラに 
確実に取り付けてください。 


ね <A 



7 


トレイのかを排水する 

•ひどく巧れたときは、19ぺージを参照して、 
お手入れしてください。 


8 


加湿フィルターセットを後カバーに取り 
付ける 

• 加湿フィルターセットの軸を後カノ（一の 
軸受けにセットします。 




9 


後カバーを本体に取り付ける 

• 上部のノブにヶ祈をまわしてとめます。 
後カノ く一は確実に取り付けてください。 
•水受けシートに水びこぼれているとをは、 
タオルなどで拭し)てからセットしてください。 


10 


タンクを本体にゆっくり取り付ける 




お手入れ後、電源プラグを差し込み、運転「切」の状態で切タイマーボタンを3秒 
L ソ上巧し続けて点滅を解除する 
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お手入れずる 











































































お手入れ(巧れがひどいとを) 


トレイ•シャフト•シャワーディスク 


■ トレイ•加湿フィルターセットの取り出しかたは、17ページの手順！〜3参照 


トレイをスポンジで洗う 

• 細部は綿棒や歯ブラシなどを使い、 
ミちれを落とします。 



お手入れ中にフ□ートびはずれたときは 


L ソ下の手順で取り付けてください。フ□-卜び 
はずれた状態では正常に運転しません。 


長い軸巧 



① フ□-卜の長い 
軸をトレイの巧 
に差し込む。 

② フ□-卜の短い 
軸をトレイの巧 
に差し込む。 


この壁の上に 
フ□ートびのるよ 
うに取り付ける。 


巧短い軸 


2 


シャフト*シャワーディスクをはずし、 
水洗いする _ 


⑨シヤワーディスク 

手前に引さ出す。 


穴のミちれは、綿棒や歯ブラ 
シなどで落としてください。 



①シャフト 

シャフトの〇印を電解水 
トレイの切り込みに合わ 
せて引さ出す。 


-0 印 



切り込み 


③水巧いしてミちれを落 
とす。 


ノ V . 


3 電解水トレイのか巧きをする A 

•水抜さ栓を抜を、紙コップなどに う t 

が水してください。 



シャワーディスク•シャフト•加湿 
フィルターセット•トレイを取り付ける 

■ シャワーディスク•シャフトの取り付けかたは、 
はずしかたと逆の手順で取り付けます。 

■ 加湿フィルターセット•トレイの取り付けかた 
は、 18 ぺージの手順日〜 11 参照 

お手入れ後ずぐに運転ずるとき 

• シャワーディスク•シャフト•加湿フィルターセット 

-•■水気を切る。 

• トレイ、後カバー、水受けシート 

-* ■水気を巧さ取る。 

長期間使用しないとを I り己ぺージ参照） 

• シャワーディスク•シャフト•加湿フィルターセット 

^陰干しで十分乾燥させる。 

<加湿 U ングフィルターについてのお願い> 

参水気は残さない(カビ‘雑菌繁殖の原因） 
♦乾燥機は使わない(縮みの原因） 

•天日干しはしない礫外線による劣化の原因) 
• トレイ、後カバー、水受けシート 
-* ■水気をなを取る。 
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加湿フィルターセット 


■加湿フィルターセットの取り出しかたは、17ぺージの手順！〜3参照 

J 加湿リングフィルターをはずす 

• はずしかたは、17ページの手順4参照 


2 


フィルターねくを分解する 

• ピン (4 力所）をコイン （1 0円玉）で回し、 
わく B をはずします。 

_ フィルターわく 




わ <B 


ね <A 


3 


加湿リングフィルター、わく A 、 わく B をつけおきした後、水ないし、水気をきる 

• 40でし U 下のめるま湯に約30分、つけおきしてください。 



5 


フィルターわくに加湿リングフィルターを取り付ける 

• 取り付けかたは、18ページの手順日〜11参照 


み 

一 


gm 加湿リングフィルターをお手入れしてもにおいが取れないときや、傷みがひどい 
とさは、お買い上げの販売店でお求めください。 

■ •加湿リングフィルター 


メーカー希望ル売価格 3,1己0円（税巧3,000円） 
価格は2 0 0 9年9月現在のものです。 

(ヴービス会社扱い部品コード日1日1巨0 97 17) 


お手入れずる 
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巧障かな？とおった 6 


次の点検をしていたださ、それでもなお異常のあるとさは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、 
お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険でずからおやめください。 

マークの数字は、くわしく説明しているべージを示します。 


] こんなとさは 

— — — 、 

ここを調べてください 

運乾しない 

•電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 

•後カバーが確実にセットされていますか？一確実にセットしてください。 

ぺージ 

U——-M- "J 


•チャイルド□ックランフび点なしていませんか？ 

ーチャイルド□ックを解除してください。 

广 -—I 

13 

ぺージ 

レ ———^ -"-j 


煙やにおいが 
とれにくい 

•フィルターが取り付け5れていますか？ 

— '' — 

9 

ぺージ 

1— 


•フィルターがポ U 袋に入ったままになっていませんか？ 

— -'1 
9 

ぺージ 

1-*~| 一 -II _ 1 J 


•フィルターびミちれていませんか？ー フィルターを交換してください。 

r -— 

15 

ぺージ 

レ J 


•吸気□がミちれて目づまりしていませんか？一 吸気□を掃除してください。 

[― ■ 

16 


タノに]を吸ったりして 
空気が';ちれていてち 
反応しない 

• 自動運転ランプ(緑)が点滅していませんか？ 

ーセンサーが空気のミちれの基準を設定しています。故障ではありません。 

ページ 

レ J 


•においセンサー感度切換つまみが中間の位置または「低」になっていませんか？ 

一においセンサー感度切換つまみを「高」にしてください。 

r - v - 

14 


•吸気口びミちれて目づまりしていませんか？ ^吸気口を掃除してください。 

ぺージ 

レ ■ 、一 ^ 、 


水がちれる 

• タンクのキャップびゆるんでいませんか？ー キャップを確実にしめてください。 

-—- 

10 

ぺージ 

レ —-- J 


• フィルター、前カノ（一が確実に取り付けられていますか？ 

— —•— 


•本体が傾いていませんか？一 平5なところで使用してください。 

加湿フイルターセット 
におのようなものが 
付着している 

• タンク-トレイなどのミちれがひど<なってませんか？ 

ータンク、トレイ、電解水トレイ、加湿フィルターセットのお手入れしてください。 

Te ^ 

LkU 


加湿量が少ない 

•加湿フィルターセットのミちれがひどくなっていませんか？ 

-加湿フィルターセットのお手入れをしてください。 



•室内の湿度び高い場合や温度びほい場合には連続運転でち加湿量びかなくなります。 

吹出し□か5の送風が 
におラ 

•加湿フィルターセット-トレイに水アカやゴミがたまっている、またはちい水を使用して 
いませんか？ 

ータンク （ 1巨ぺージ)、トレイ （ 17〜19ぺージ)、電解水トレイ （ 19ぺージ)の水を捨て、 

お手入れしてか！5、水道水(飲用）をタンクに給水してくださし、 （1 0ページ） 

塩素のにおいがする 

• 電解水によるもので故障ではありません。 

水の流れる音や 
「ポコポコ」音がする 

•タンクか6給水する音です。故障ではありません。 

こすれるような 
音がする 

• 加湿 U ングフイルターが確実に取り付け！5れてしほすか？一 確実に取り付けてください。 

— -- — 
18 
ページ 

レ "j 


運転 r 切」の状態で 
動作音がする 

^ - 

•除菌効果を保つため加湿フィルターセットが8時間に1回運転します。故障ではありません。 
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f こんなとさは 

ここを調べてください 

加湿空気清ミき運転ランプ 
空気清を運転ランプ 
パワーウォッシュランプ 
のいずれかび点滅している 

• 除菌電解シャワーを放出ずるための準備に、約20秒間動作せず運転ランプが点滅しまず。 

故障ではありません。 

各自動運転ランプ 
のいずれかび点滅している 

• センサーが空気のミちれの基準を設定しています。故障でありません。 

— V . — ■ 

ベージ 

一- — ■ 


クリーンサイン 
ランプび赤色に 
点なしたまま 

•空気がひどくミちれていませんか？ ^お部屋の換気をしてください。 

•センサーに反応しやすい殺虫剤や化粧品などを使っていませんか？ 

-お部屋の換気をしてください。 

ページ 

レ——- ■>-— «1 


•においセンサー感度切換つまみが「高」になっていませんか？ 

一においセンサー感度切換つまみを中間の位置またはり氏」にしてください。 

— — 

14 

ページ 

レ"、一^ 、| 


給水ランプび 
点なしている 

お知らせ音が 
鳴り続けている 

•タンクに水が入っていまずか？ ^水道水(飲用)をタンクに給水してください。 

广-- —1 

10 


•フ□-卜びはずれていませんか？ー フ□-卜を取り付けてください。 

— ' — 

19 

ベージ 

U - — 


•タンクの水びなくなると、ご使用の環境によっては、お知らせ音が連続して鳴ること 
があります。故障ではありません。 

給水ランプが 
点 S している 

• トレイ-加湿フィルターセット-シャフト-シャワーディスクのお手入れ時期です。 
^お手入れをしてください。 

お手入れを、運転 r 切 J のが態で切タイマーボタンを 3 巧な上巧し続けて点滅を巧除してく 

- V -1 

17-20 

ぺージ 

レ ——j 

ださし、。 

i 


現在湿度ランプ （30 •已〇 • 70) が点滅したとき 

30 

•加湿フィルターセットが確実に組み立て S れ取り付け6れていまずか？ 

一加湿フィルターセットを確実に組み立て、取り付けてください。 

取り付け後、運転「切」の状態で切タイマーボタンを3砂 L ソ上巧し続けて点滅をお除してください。 

20^ 

ページ 

1— 


•加湿フィルターセットの巧れがひど < なつていませんか？ 

一加湿フィルターセットのお手入れをしてください。 

お手入れ後、運転「切」の状態で切タイマーボタンを3秒な上巧し続けて点滅を解除してください。 

- V -1 

20 

ぺージ 

レ——- — J 


•フ□-卜びはずれていませんか？ 

ーフ□-卜を取り付けてください。 

取り付け後、運藍 r 切」の状態で切タイマーボタンを3砂 L ソ上巧し続けて点滅を解除してください。 

r- - -1 

19 

ページ 

1—>j 


• 水道水(飲用)な外または、水温のほい水を使用していませんか？ 

ータンク （16 ぺージ)、トレイ （17 〜1目ぺージ)、電辭水トレイ （1 日べージ)の水を捨て、 

水道水(飲用)をタンクに給水してください。 （1 0ぺージ） 

給水後、運転「切」の状態で切タイマーボタンを3砂し U 上巧し続けて点滅を解除してください。 

• 電解水トレイの水抜を检がはずれていませんか？ 

-水抜を栓を取り付けてください。 

取り付け後、運輯 r 切」の状態で切タイマーボタンを3秒 L ソ上押し続けて点滅を解除してください。 

r - V - 

19 

ページ 


50 

• つざたしで給水していませんか？ 

水を入れ替えていないと感知して、約2週間でランプ（巳 0) が点滅することがあります。 

故障ではありません。 

ータンク （ 1已ぺージ)、トレイ （ 17〜19ぺージ)、電解水トレイ （ 1日ぺージ)の水を捨て、 

お手入れしてか日、水道水（飲用）をタンクに給水してくだごい。 （10 ページ） 

お手入れ後、運転「切」の状態で切タイマーボタンを3秒 L ソ上巧し続けて点滅を解除してください。 

• タンクの水を毎曰替えていますか？ 

ータンク （16 ベージ)、トレイ （17 〜19ぺージ)、電解水トレイ （1 日べージ)の水を捨て、 

水道水(飲用)をタンクに給水してください。 （1 0ぺージ） 

給水後、運転「切」の状態で切タイマーボタンを3秒しソ上巧し続けて点滅を解除してください。 

70 

• 水道水(飲用)な外を使用してしほせんか？または、トレイ-電解水トレイの水び巧れていませんか？ 

ータンク （16 ぺージ)、トレイ （17 〜1目ぺージ)、電解水トレイ （1 日ぺージ)の水を捨て、 

水道水(飲用)をタンクに給水してください。 （1 0ベージ） 

給水を、運転 r 切」の状態で切タイマーボタンを3砂な上巧し続けて点滅を解除してください。 
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兰す電機株な含な 

=ず電機コンシュ-マエレクト□ニクス巧な含社 

家電事業部〒日7日-2332兵庫県加西市鎮岩町194番地の4 


9BF-6-P1 1 1-32 目 A 卜 10110 


1. 運転を停止してを、電源プラグび差し込まれていると約日. 9W の電力を消費します。 

2. 空気清浄適巧床面積の数個ホ、」 EMA (日本電機工業会）規格 （JEM 1467) に基づく値です。 

3. 加湿適用床面積の数値ま、」 EMA (日本電機工業会）規格 (JEM 142目）に基づく値です。 


保証書 

この商品には保証書を別途添付しております。 
保証書は販売店でおミ度しいたしますから所定 
の事項の記入及び記載内容をご確認いたださ 
大切に保管してください。 

保を It 期1日] 

お買い上げ曰より]年間（フィルターを除く） 



f 補修用性能部品の^ 
保有期間 


( ご不明な点や修理に^ 
関ずるご相談は 


• 加湿空気這を機の補修用性能 


• 修理に関するご相談ならびに 


部品のな有期間は製造巧切後 


ご不明な点は、お買い上げの 


目年でず。 


販売店またはお近くの「お客 


• 性能部品とは製品の機能を維 


さまご相談窓□」側撇にお 


持するために必要な部品のこ 


問い含わせください。 


とです。 




修理を依頼されるときは 


持込修理 


2] 〜22ページ（故障かな？と思った 5) に従って調べていたださ、なお異常のあるとさは、ご使用を中止し、コンセント 
から電源プラグを巧いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 


保証期間中は 


保証期間び過ぎているときは 


修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の 
規定に従って販売店び修理させていただきます。 


修理ずれば使用でをる場合には、ご希望により有料で修理 
させていたださまず。 


お客さま 
メモ 


お買い上げ日 

年月日 

お買い上げ 
販売店名 

TEL ( ) - 


司 


こんな症状は 
あ0ませんか 


■スイッチを入れても、ときどき運転しないことびある。 
■運転中、異常な音びする。 

■コードを巧り曲げると、通電したり、しなかったりする。 
■本体ケースびを形したり、異常に熱い。 

■こげくさい臭いびする。■その他の異甫や故障びある。 


ご使用 
中止 


このよラな症がのときは、 
故障や事故防止のため、ス 
イッチを切 D コンセント 
か b 電源プラグをないて 
おず販売店に点検' 修理 
をご相談ください。 


仕様/な証とアフターサービス 



■取扱説明書-保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の （） 内の記号び色記号でず。 


f 電源 

AC 100 V 己。/日。 Hz 共用 ^ 

消費電力*1 
( W ) 

急速(強） 

63/73 

静音 

22/2 1 

風量 

(. mVrnin ) 

急速(強） 

3.1/3. 2 

静音 

0.7/0. 6 

運転音 
邮） 

急速(強） 

48/49 

静音 

21/20 

空気清ミき適用巧面積（目安）*^2 

〜14畳 （23 m 2) 

加湿適巧巧面積（目ま） 

和室（木造） 

洋室（プレノけ） 

〜8.己畳 ( 1 4 m 2) 

〜] 4畳に 3 nn 2) 

這ミき時間 

8畳を19分 （ 「急速」運転時） 

加湿量 

日日日 ml / 時 

タンク 容量 

約2.己 L 

連続加湿 

己.日時間 

コードの長さ 

2.0 m 

質量 

約 8.2 k 呂 

^外形寸法 

巾畐40已 X 奥た f 20 巳 X 高さ已 48 mm J 


★長年ご使用の加湿空気清ミき機の点検をぜひ！， 


愛情点検 


保証とアフタ-ヴ-ビス (化ずお読み < ださい) 


※《※ 



























































